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Европейски бежански фонд           




     Държавна агенция за бежанците при МС     

 Приложение № 3 

Техническа спецификация 
в процедура на договаряне без обявление с предмет
„Доставка на 6 /шест/ комплекта станции за снемане на дактилоскопични отпечатъци в система ЕВРОДАК със софтуер за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“ 
1. Компютърна конфигурация – 6 броя:
1.1  Процесор:  Intel Core i5-3470 3.20 GHz, 6 MB cache, еквивалентен или по-добър

1.2  Памет: мин. 4096MB, 1600MHz, 1DIMM
1.3  Памет, слотове: 4 DIMM slots enabling up to 32 GB

1.4  Памет, тип:  DDR3 или еквивалент
1.5  Твърд диск: мин 500GB

1.6  Видео карта:  Integrated  HD Graphics

1.7  Оптично устройство: DVDRW

1.8  Мрежа: Integrated Network Connection

1.9  Serial порт: да
1.10 USB порт: мин.
USB 2.0 и 4 USB 3.0

1.11 Аксесоари в комплекта: PS/2 Standard Keyboard, PS/2 Optical Mouse
1.12 Операционна система: Windows или еквивалент
2. Монитор – 6 броя:

2.1 Размер на екрана:  21.5" inch (54.61 cm)

2.2 Технология:  LED
2.3 Тип на матрицата: TN
2.4 Резолюция: 1920x1080

2.5 Яркост: мин  250 cd/m2

2.6 Ъгъл на видимост H/ V: мин. 170° / 160°

2.7 Честота H/ V: мин. 24 - 94 kHz / 50 - 76 Hz
2.8  DVI (with HDCP support)

2.9 Стандарт: ENERGY STAR или еквивалент
3. Лазерен принтер– 6 броя:

3.1 Резолюция:  мин. 1200 x 1200 dpi
3.2 Памет: мин. 64 MB, 150 MHz
3.3 Процесор: мин. 500 MHz
3.4 Скорост на печат: мин 30 стр. A4 в минута

3.5 Медия, размер A4, A5, Letter, Legal, Executive, Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm

3.6 Интерфейс: USB 2.0

3.7 Касети за тонер : мин. 5 000 стр., 

3.8 Натоварване : мин.50 000 стр./месец 

3.9 Захранващ и интерфейсен кабел

4. Непрекъсваемо захранване (UPS) – 6 броя:
4.1 Диапазон на вх. напрежение: мин от 160 до 290 V
4.2 Изходящо напрежение: мин.220 V
4.3 Честота: 50/60 Hz
4.4 Защита от токов удар

4.5 Време за автономна работа с един компютър: мин 20 мин. 

5. Скенер за снемане на дактилоскопни отпечатъци (Livescan device Cogent CS 500e) – 6 броя:
5.1 Резолюция на сканиране:  500 dpi, 256 grayscale

5.2 Активна област на сканиране: мин. 80 Х 70 мм.

5.3 Формат на сканиране:

- Сканиране на  10 отпечатъка с развъртане в NIST/Eurodac формат
- Сканиране на 4 контролни отпечатъци на лява и дясна ръка в NIST/Eurodac формат
- Сканиране на контролни отпечатъци на палците лява и дясна ръка в NIST/Eurodac формат

6. Приложен софтуер ( 3M Cogent Livescan Software License) – 6 броя: 

6.1 С възможност за:

· Сканиране и запис на  10 отпечатъка с развъртане в NIST/Eurodac формат

· Сканиране и запис на 4 контролни отпечатъци на лява и дясна ръка в NIST/Eurodac формат

· Сканиране и запис на контролни отпечатъци на палците лява и дясна ръка в NIST/Eurodac формат

· Показване на изображението на отпечатъците на монитора

· Проверка на последователността на отпечатъците

· Проверка качеството на отпечатъците
· Изпращане на снетите отпечатъци в NIST/Eurodac формат към нациионалната система ЕВРОДАК.

6.2 Пълна съвместимост с софтуера на националната ЕВРОДАК система

7. Гаранционна поддръжка  на хардуера и софтуера – мин. 12 месеца.
Време за реакция: до 12 /дванадесет/ часа от уведомяването за повредата.

Време за отстраняване на повредата: до 24 /двадесет и четири/ часа, а в случай че повредата изисква повече време за отстраняване се предоставя  заместващо оборудване до нейното отстраняване.
